
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Коничесике ролики 
 

 
Серия Описание   стр. 

Конические элементы 162 

540 / 541 Пластиковая двухрядная звездочка 1/2x5/16" z=14 164 

542 / 543 Пластиковая однорядная звездочка 1/2x5/16" z=14 166 

550 / 551 Стальная двухрядная звездочка 1/2x5/16" z=14 168 

552 / 553 Стальная однорядная звездочка 1/2x5/16" z=14 170 

563 Стальная двухрядная звездочка 3/8x7/32" z=12 172 

566 / 567 Стальная двухрядная звездочка 3/8x7/32" z=12 174 

568 Пластиковый шкив под поликлиновый ремень PJ-профиля 176 

600 Полипропиленовый корпус подшипника - Шариковый подшипник 178 

601 Полипропиленовый корпус подшипника - Шариковый подшипник 180 

602 Полипропиленовый корпус подшипника - Шариковый подшипник 182 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Конические ролики 

162 

 

 

 

 
 
 
 
Количество конических роликов и шаг установки их по внутреннему и внешнему радиусу 
рассчитываются исходя из диаметра конического ролика, номинального внутреннего радиуса (Ri) 
поворотного участка и габарита перемещаемого груза. 
 
Номинальный радиус (Ri) измеряется до начала рабочей длины конусного ролика (RL) 
 
Минимальный внешний радиус (Ra) рассчитывается по формуле: 
 
 Ra=√(Ri+a) ²+(b/2) ²,                   где a – длина груза, b – ширина груза 
 
Конические ролики устанавливаются без уклона в сторону центра криволинейного участка, чтобы 
их рабочая поверхность стыковалась с прямолинейными участками рольганга. 
 
1. Конические элементы из пластика черного цвета, снабженные ребрами жесткости и неподвижно 

закрепленныз на стальном корпусе ролика.  
 
Серия 563, 601   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X= номинальный внутренний радиус (Ri) 373 мм 
 
Серия 566, 567, 602  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X= номинальный внутренний радиус (Ri) 500 мм 
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Серия 540, 541, 542, 543, 550, 551, 552, 553, 568, 600   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X= номинальный внутренний радиус (Ri) 800 мм  

 
 
 

 

 

 

 

2. Стальные конические ролики с полиуретановым покрытием (PU RIM), твердость 73° Shore D 

Покрытие не является антистатическим и термостойким. 

Конусные элементы с другими видами покрытия изготавливаются по запросу. 
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Серия 540/ 541                                                                        Ø корпуса 50 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 79  
12 RL+ 81 67 

14 RL+ 83 67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа  A…M…                  A…IGM…  

Шпиндель-Ø       EL= 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 

50 300 300 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции   



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Техническая информация Тип подшипника стр. 14 
 

Общая информация стр. 5 
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Серия 540/ 541                                                                          Ø корпуса 50 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 163)  

  Номинальный радиус              800 мм  

Приводной элемент Пластиковая двухрядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14  

Базовая серия                            Приводной ролик Серия 480 

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур          от -5 до +40 C 

Тип привода Серия 540 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 

давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Серия 541 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 

вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 541 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=557мм 

Приводной элемент                                            

Шариковый подшипник                                   

Базовая модель                           

Шариковый подшипник                

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                                 

Окончание шпинделя          

Монтажная длина      
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Серия 542/ 543                                                                         Ø корпуса 50 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 62  
12 RL+ 64 50 

14 RL+ 66 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM…  

Шпиндель-Ø     EL= 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 

50 300 300 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции 
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Серия 542/ 543                                                                         Ø корпуса 50 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 163)   

  Номинальный радиус              800 мм  

Приводной элемент Пластиковая однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14 

Базовая серия                            Приводной ролик Серия 470 

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур          от -5 до +40 C 

Тип привода Серия 542 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 

давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Серия 543 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 

вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 543 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=540мм 

Приводной элемент                                             

Шариковый подшипник                                   

Базовая модель                           

Шариковый подшипник                

Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                                

Окончание шпинделя          

Монтажная длина      
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Серия 550/ 551                                                                             Ø корпуса 50 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 79  
12 RL+ 81 67 

14 RL+ 83 67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM…  

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 

50 300 300 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции   
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Серия 550/ 551                                                                            Ø корпуса 50 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 163) 

  Номинальный радиус              800 мм  

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14 

Базовая серия                            Приводной ролик Серия 500 

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с  

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Серия 550 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 

давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Серия 551 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 

вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 

Опционально: 

Серия 555 (аккумулирующий привод) и Серия 556 (постоянный привод) 

доступны с полиуретановым покрытием PU-RIM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 551 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=557мм 

Приводной элемент                                             

Шариковый подшипник                                     

Базовая модель                           

Шариковый подшипник                 

Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                                

Окончание шпинделя         

Монтажная длина      
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Серия 552/ 553                                                                            Ø корпуса 50 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 58  
12 RL+ 60 46 

14 RL+ 62 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 

50 300 300 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции   



Техническая информация Тип подшипника стр. 14 
 

Общая информация стр. 5 
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Серия 552/ 553                                                                            Ø корпуса 50 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 163) 

  Номинальный радиус              800 мм  

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14 

Базовая серия                            Приводной ролик Серия 506 

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Серия 552 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 

давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Серия 553 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 

вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 

Опционально: 

Серия 557 (аккумулирующий привод) и Серия 558 (постоянный привод) 

доступны с полиуретановым покрытием PU-RIM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 553 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=540мм 

Приводной элемент                                            

Шариковый подшипник                                   

Базовая модель                             

Шариковый подшипник                 

Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                                

Окончание шпинделя          

Монтажная длина      
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Серия 563                                                                                         Ø корпуса 20 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…FA… 

Шпиндель-Ø         EL= 

8 RL+ 59  59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус - Ø A8 

20 51B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции   



Техническая информация Тип подшипника стр. 14 
 

Общая информация стр. 5 
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Серия 563                                                                                         Ø корпуса 20 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 162) 

  Номинальный радиус              373 мм  

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 3/8" x 7/32" z=12 

Базовая серия                         

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 608 ZZ 

Тип … RS - 608 2RS 

Допустимая нагрузка 100N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

  Тип привода Постоянный привод, приводной элемент неподвижно вмонтирован в корпус при 

помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 563 ZZ / 51B - 20x1,5 STI  A8  M8x15  EL=631мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                     

Базовая модель                        

Диам. корпуса и толщина стенки               

Материал корпуса          

Шпиндель-Ø          

Окончание шпинделя        

Монтажная длина     
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Серия 566/567                                                                                 Ø корпуса 30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… 
 

 
Шпиндель-Ø EL= 

A…FA… 

Серия 51 Серия 60 Серия 
51 

Серия 60    

8 RL+                       62                55                 62                 55 

 
 
 
 
 
 

 
Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 

 

Корпус - Ø    A8 

30 51 / 60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции   
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Серия 566/567                                                                                 Ø корпуса 30 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 162) 

  Номинальный радиус              500 мм  

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 3/8" x 7/32" z=12 

Базовая серия                         

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 608 ZZ 

Тип … RS - 608 2RS 

Допустимая нагрузка 200N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур               от -5 до +40 C 

Тип привода Серия 566 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 

давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Серия 567 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 

вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 567 ZZ / 51B - 30x1 STI  A8  M8x15  EL=438мм 

Приводной элемент                                          

Шариковый подшипник                                 

Базовая модель                    

Диам. корпуса и толщина стенки              

Материал корпуса         

Шпиндель-Ø          

Окончание шпинделя        

Монтажная длина     
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Серия 568                                                                                          Ø корпуса 50 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…AGM… A…IGM… A…glatt A…FA… 

Шпиндель-Ø       EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 ASK11 A12 A14 

50 302 302 302 302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции   

10 RL+  47 47  47 

S 11 RL+    47 47 

12 RL+ 61 47 47  47 

14 RL+ 63 47 47  47 

15 RL+  47 47   
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Серия 568                                                                                          Ø корпуса 50 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 163)   

  Номинальный радиус              800 мм  

Приводной элемент Пластиковый шкив под поликлиновый ремень PJ-профиля (DIN 7867) 

Базовая серия   

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент неподвижно вмонтирован в корпус  

Примечание Приводится в движение поликлиновым ремнем с PJ-профилем,  

                                                           кол-во ребер 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример заказа 
 

Модель 568 ZZ / 302 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=540мм 

Приводной элемент                                            

Шариковый подшипник                                   

Базовая модель                           

Шариковый подшипник                

Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса          

Шпиндель-Ø                                

Окончание шпинделя         

Монтажная длина      
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Серия 600                                                                                          Ø корпуса 50 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø       EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 

50 300 / 302 300 / 302 300 / 302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Канавка для приводного 
ремня   стр. 46 

Защитные колпачки   стр. 13  

10 RL+ 32 20 

12 RL+ 34 20 

14 RL+ 36 20 
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Серия 600                                                                                          Ø корпуса 50 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 163) 

  Номинальный радиус              800 мм  

Подшипниковый узел Термопластичный синтетический материал (полипропилен)  

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Примечание Может использоваться в качестве приводного ролика 

Опционально: 

Серия 605 доступна с полиуретановым покрытием PU-RIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример заказа 
 

Модель 600 / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=557мм 

Приводной элемент                                        

Подшипниковый узел                                       

Шариковый подшипник                         

Диам. корпуса и толщина стенки                  

Материал корпуса         

Шпиндель-Ø          

Окончание шпинделя         

Монтажная длина     
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Серия 601                                                                                          Ø корпуса 20 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… A…FA… 

Шпиндель-Ø          EL= 

8 RL+ 34 21  21 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A8 

20 51B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции   



Техническая информация Тип подшипника стр. 14 
 

Общая информация стр. 5 
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Серия 601                                                                                          Ø корпуса 20 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 162) 

  Номинальный радиус              373 мм  

Подшипниковый узел Термопластичный синтетический материал (полипропилен)  

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 608 ZZ 

Тип … RS - 608 2RS 

Тип подшипника Дорожка качения 

Допустимая нагрузка 100N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Примечание Гравитационный ролик – в качестве приводного не используется 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 601 / 51B - 20x1,5 STI  A8  M8x15  EL=422мм 

Приводной элемент                                             

Подшипниковый узел                                    

Диам. корпуса и толщина стенки                            

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø           

Окончание шпинделя             

Монтажная длина    
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Серия 602                                                                                          Ø корпуса 30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… 
 

 
Шпиндель-Ø     EL= 

 A…FA… 

Серия 51 Серия 60 Серия 51 Серия 
60 

   

   8      RL+   34   20 21 - 

10               RL+      33 19        21     -    
 

 
 
 
 
 

Базовые серии в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A8 A10 

30 51 / 60 51 / 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Канавка для приводного ремня   
стр. 46 

  

 
 

 
 



Техническая информация Тип подшипника стр. 14 
 

Общая информация стр. 5 
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Серия 602                                                                                          Ø корпуса 30 

 

 

 
 
 

 

  Конический элемент               (см. раздел Конические ролики стр. 162) 

  Номинальный радиус              500 мм  

Подшипниковый узел Термопластичный синтетический материал (полипропилен)  

Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник  

Тип 60 ZZ - 608 ZZ, 6000 ZZ 

Тип 60 RS - 608 2RS, 6000 2RS, 6202 2RS 

Тип 50/51- Дорожка качения 

Допустимая нагрузка 100N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Примечание Серия 60: Может использоваться в качестве приводного ролика 

Серия 50/51: Гравитационный ролик – в качестве приводного не используется. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 602 / 60 ZZ - 30x1 STI A8  M8x15  EL=403мм 

Приводной элемент                                          

Подшипниковый узел                                         

Шариковый подшипник                              

Диам. корпуса и толщина стенки                         

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø          

Окончание шпинделя              

Монтажная длина    
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Для заметок 

 

 

 


