
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приводные ролики 
 

Модель Описание    стр. 

420 Пластиковый шкив под поликлиновый ремень PJ-профиля 72 

421 Стальной шкив под поликлиновый ремень PJ-профиля 74 

423 Пластиковый шкив с двойной канавкой под круглый ремень 76 

432 / 433 Стальная двухрядная звездочка 3/8x7/32" z=12 78 

435 / 436 Стальная однорядная звездочка 3/8x7/32" z=10 80 

437 / 438 Стальная однорядная звездочка 3/8x7/32" z=10 82 

445 / 446 Пластиковый зубчатый шкив, зуб-трапециевидный T8 z=20      84 

445 R Стальной зубчатый шкив, зуб-трапециевидный T8 z=20  86 

447 Стальной зубчатый шкив, зуб-трапециевидный T8 z=20 88 

450 / 451 Пластиковая однорядная звездочка 1/2x5/16" z=11 90 

452 / 453 Пластиковая однорядная звездочка 1/2x5/16" z=11 92 

454 / 455 Стальная однорядная звездочка 1/2x5/16" z=11 94 

454 R Стальная однорядная звездочка 1/2x5/16" z=11 96 

456 Стальная однорядная звездочка 1/2x5/16" z=11 98 

457 / 458 Стальная однорядная звездочка 1/2x5/16" z=11 100 

462 / 463 Стальная однорядная звездочка 5/8x3/8" z=12 102 

462 R Стальная однорядная звездочка 5/8x3/8" z=12 104 

464 Стальная однорядная звездочка 5/8x3/8" z=12 106 

470 / 471 Пластиковая однорядная звездочка 1/2x5/16" z=14 108 

480 / 481 Пластиковая двухрядная звездочка 1/2x5/16" z=14 110 

500 / 501 Стальная двухрядная звездочка 1/2x5/16" z=14 112 

500 R Стальная двухрядная звездочка 1/2x5/16" z=14 114 

502 Стальная двухрядная звездочка 1/2x5/16" z=14 116 

506 / 507 Стальная однорядная звездочка 1/2x5/16" z=14 118 

506 R Стальная однорядная звездочка 1/2x5/16" z=14 120 

508 Стальная однорядная звездочка 1/2x5/16" z=14 122 

510 Стальная двухрядная звездочка 5/8x3/8" z=15 124 

511 Стальная однорядная звездочка 5/8x3/8" z=15 126 

512 Стальная двухрядная звездочка 3/4x7/16" z=13 128 

513 Стальная однорядная звездочка 3/4x7/16" z=13 130 

516 Пластиковый зубчатый шкив, зуб-трапециевидный  T8 z=30  132 

517 z24/25 Двойной пластиковый зубчатый шкив, зуб-полукруглый (HTD)  T8 z=24, 25 134 

517 z30/34 Двойной пластиковый зубчатый шкив, зуб-полукруглый (HTD)  T8 z=30, 34  136 

518 Пластиковая двухрядная звездочка 5/8x3/8" z=18 138 

519 Пластиковая однорядная звездочка 5/8x3/8" z=18 140 

520 Стальная двухрядная звездочка 5/8x3/8" z=15 142 

520 R Стальная двухрядная звездочка 5/8x3/8" z=15 144 

521 Стальная однорядная звездочка 5/8x3/8" z=15 146 

521 R Стальная однорядная звездочка 5/8x3/8" z=15 148 

522 Пластиковая двухрядная звездочка 5/8x3/8" z=15 150 

523 Пластиковая однорядная звездочка 5/8x3/8" z=15 152 

533 R Двойной стальной зубчатый шкив, зуб-полукруглый (HTD) T8  z=30, 34  154 

534 Двойной стальной зубчатый шкив, зуб-полукруглый (HTD) T8  z=30, 34  156 

539 Стальной шкив под поликлиновый ремень PK- профиля 158 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Серия 420                                                                                                Ø корпуса 50 

72 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 RL+  37 37  37 

S 11 RL+    37 37 

12 RL+ 51 37 37  37 

14 RL+ 53 37 37  37 

15 RL+  37 37   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…AGM… A…IGM…    A…glatt      A…FA…  

Шпиндель-Ø         EL= 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 

 

Корпус  - Ø A10 ASK11 A12 A14 A15 

50 x 1,5 302 302 302 302 302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Техническая информация Корпус/шпиндель стр. 7 Тип подшипника стр. 14 Общая информация стр. 5 
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Серия 420                                                                                                Ø корпуса 50 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Пластиковый шкив под поликлиновый ремень PJ-профиля (DIN 7867) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип 302 ZZ - 6202 ZZ  

Тип 302 RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 500N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 1,2 м/с  

Диапазон температур           о т  -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент неподвижно вмонтирован в корпус 

Примечание Приводятся в движение поликлиновым ремнем с PJ-профилем, кол-во ребер 2-3  
Антистатическое исполнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример заказа 
 

Модель 420 ZZ / 302 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                      

Базовая модель                               

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                                 

Окончание шпинделя      

Монтажная длина        
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Серия 421ST                                                                                          Ø корпуса 50 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 RL+  37 37  37 

S 11 RL+    37 37 

12 RL+ 51 37 37  37 

14 RL+ 53 37 37  37 

15 RL+  37 37   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа          A…M…          A…AGM…           A…IGM…          A…glatt          A…FA… 

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 

 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 A15 

50 x 1,5 302 302 302 302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   



Техническая информация Корпус/шпиндель стр. 7 Тип подшипника стр. 14 Общая информация стр. 5 
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Серия 421ST                                                                                          Ø корпуса 50 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальной шкив под поликлиновый ремень PJ-профиля (DIN 7867) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип 302 ZZ - 6202 ZZ  

Тип 302 RS - 6202 2RS  

Допустимая нагрузка  500N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           о т  -5 до +40 C 

  Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным                                                                                                                               

давлением 5% от веса транспортируемого груза  

Примечание Приводятся в движение поликлиновым ремнем с PJ-профилем,  

                                                           кол-во ребер 2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 421 ZZ / 302 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                      

Базовая модель                              

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                                

Окончание шпинделя      

Монтажная длина       
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Серия 423                                                                                         Ø корпуса 50 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 RL+  37 37  37 

S 11 RL+    37 37 

12 RL+ 50 37 37  37 

14 RL+ 52 37 37  37 

15 RL+  37 37   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…AGM… A…IGM… A…glatt A…FA… 

Шпиндель-Ø          EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 

 

Корпус  - Ø A10 ASK11 A12 A14 A15 

50 x 1,5 302 302 302 302 302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   



Техническая информация Корпус/шпиндель стр. 7 Тип подшипника стр. 14 Общая информация стр. 5 
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Серия 423                                                                                         Ø корпуса 50 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Пластиковый шкив с двойной канавкой под круглый ремень 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип 302 ZZ - 6202 ZZ  

Тип 302 RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 300N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 1,2 м/с  

Диапазон температур           о т  -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент неподвижно вмонтирован в корпус 

Примечание Приводится в движение круглым ремнем Ø 5мм. 
                     Антистатическое исполнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 423 ZZ / 302 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                      

Базовая модель                               

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                                 

Окончание шпинделя      

Монтажная длина        
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Серия 432 / 433                                                                        Ø корпуса 30, 32 
 

 

 

 
 

 
 

 Type Type Type Type 
50 60 50 60 

8 RL+ 51 48 51 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа            A…M…           A…IGM… 

Шпиндель-Ø      EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A8 

30 x 1 50 / 51 / 60 

30 x 1,8 KB/KGH 50 / 51 / 60 

32 x 2 50 / 51 / 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 432 / 433                                                                        Ø корпуса 30, 32 
 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 3/8" x 7/32" z=12 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 608 ZZ 

Тип … RS - 608 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 432 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 433 - Постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 432 ZZ / 60 ZZ - 30x1 STI  A8  M8x15  EL=300мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                      

Базовая модель                                

Шариковый подшипник                   

Диам. корпуса и толщина стенки                  

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø           

Окончание шпинделя      

Монтажная длина      



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Серия 435 / 436                                                                        Ø корпуса 30, 32 
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 Type Type Type Type 
50 60 50 60 

8 RL+ 33 30 33 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа           A…M…           A…IGM… 

 Шпиндель-Ø      EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A8 

30 x 1 50 / 51 / 60 

30 x 1,8 KB/KGH 50 / 51 / 60 

32 x 2 50 / 51 / 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Опции Покрытия   стр. 10   



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Техническая информация Корпус/шпиндель стр. 7 Тип подшипника стр. 14 Общая информация стр. 5 
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Серия 435 / 436                                                                        Ø корпуса 30, 32 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 3/8" x 7/32" z=10 цевочное зацепление  

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 608 ZZ 

Тип … RS - 608 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 
Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 435 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 436  - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 435 ZZ / 60 ZZ - 30x1 STI  A8  M8x15  EL=300мм 

Приводной элемент                                               

Шариковый подшипник                                       

Базовая модель                                

Шариковый подшипник                   

Диам. корпуса и толщина стенки                 

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø           

Окончание шпинделя      

Монтажная длина      



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Серия 437 / 438                                                                        Ø корпуса 30, 32 
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Размеры шпинделя 
 
 

 
 
 
 
 
 

Б
а 

 

 

 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A8 

30 x 1  60 

30 x 1,8 KB/KGH  60 

32 x 2  60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   

Обозначения для заказа 
 

 
Шпиндель-Ø EL= 

A…M… 

Модель 50 Модель 60  

8 RL+ 33 30  

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Серия 437 / 438                                                                        Ø корпуса 30, 32 
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Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 3/8" x 7/32" z=10 цевочное зацепление  

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип 60 ZZ - 608 ZZ 

Тип 60 RS - 608 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур           о т -5 до +40 C 

Тип привода Модель 437 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 438 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 437 ZZ / 60 ZZ - 30x1 STI  A8  M8x15  EL=300мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                       

Базовая модель                               

Шариковый подшипник                   

Диам. корпуса и толщина стенки                 

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø           

Окончание шпинделя      

Монтажная длина      



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Серия 445 / 446                                       Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80  
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12 RL+ 58 44 

14 RL+ 60 44 

15 RL+ 60 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа  A…M… A…IGM…  

Шпиндель-Ø          EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A12 A14 A15 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 251 / 302 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 251 

50 x 2,8 KB/KGH 300 300  
50 x 3 250 / 300 250 / 300 251 

60,3 x 1,65 300 300 301 

60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 251 / 302 

60 x 3 250 / 300 250 / 300 251 

63 x 3 KB/KGH 300 300  
63,5 x 2,9 300 300 301 

80 x 2 300 300 301 

 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Приводной элемент Пластиковый зубчатый шкив, зуб-трапециевидный 8M z=20 (Poly-Chain) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип …  ZZ - 6202 ZZ 

Тип …  RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка  600N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,8 м/с 

Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 445 - фрикционный (аккумулирующий) привод с 
накопительным давлением 5% от веса транспортируемого груза   
Модель 446 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

  Примечание Нерегулируемый фрикционный привод для транспортировки однородных 
грузов. Для неоднородных грузов применим регулируемый фрикционный 
ролик Серии 445R ST 

Постоянный привод только для непрерывной транспортировки. Для 
транспортировки с остановками применим ролик Серии 447  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 445 ZZ / 302 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                             

Шариковый подшипник                                     

Базовая модель                               

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки            

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                                 

Окончание шпинделя       

Монтажная длина       
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Серия 445R ST                                          Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM…  

Шпиндель-Ø        EL= 

15 RL+   64 
 

 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A15 

50 x 1,5 301 / 302 / 402WT 

50 x 2  301 

50 x 2,8 KB/KGH  301 

50 x 3  301 

60,3 x 1,65  301 

60 x 2 301 / 302 / 402WT 

60 x 3 301 / 402WT 

63 x 3 KB/KGH  301 

63,5 x 2,9 301 / 402WT 

80 x 2 301 / 402WT 
 

 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 445R ST                                          Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80  

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальной зубчатый шкив, зуб-трапециевидный 8M z=20 (Poly-Chain) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,8 м/с  

Диапазон температур                от от -5 до +40 C 

Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза (возможна 
регулировка) 

Примечание Регулируемый фрикционный привод для перемещения в том числе 
неоднородных грузов  

Накопление давления регулируется вручную 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 445R ST ZZ / 301 ZZ - 50x1,5 STI  A15  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                               

Шариковый подшипник                                    

Базовая модель                              

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                         

Окончание шпинделя        

Монтажная длина      
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Серия 447                                       Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80, 88,9  

 

 

 
 

 
 

15 RL+ 70 54 

17 RL+ 70 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø       EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A15 A17 

50 x 1,5 250 250 

50 x 2 250 250 

50 x 3 250 250 

60,3 x 1,65   
60 x 2 250 250 

60 x 3 250 250 

63,5 x 2,9   
80 x 2 250 / 260 250 / 260 

80 x 3 250 250 / 260 

88,9 x 2,9  260 

 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 447                                       Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80, 88,9  

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальной зубчатый шкив, зуб-трапециевидный 8M z=20 (Poly-Chain) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 1.500N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 1,2 м/с  

Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Подшипник со специальной низкотемпературной смазкой (-28°C) 
(по специальному запросу) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 447 ZZ / 250 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                    

Базовая модель                              

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                                 

Окончание шпинделя        

Монтажная длина       
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Серия 450/451                            Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 45  
12 RL+ 47 33 

14 RL+ 49 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø         EL= 

 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 

50 x 2,8 KB/KGH 300 300 300 

60,3 x 1,65 300 300 300 

63 x 3 KB/KGH 300 300 300 

60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 

70 x 2 300 300 300 

80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 

90 x 7 KB/KGH 300 300 300 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Приводной элемент Пластиковая однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=11 цевочное зацепление 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ -6003 ZZ или 6202 ZZ 

Тип … RS -6003 2RS или 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 
Диапазон температур                от от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 450 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 451 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 450 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                     

Базовая модель                              

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                                 

Окончание шпинделя        

Монтажная длина       
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10 RL+ 45  
12 RL+ 47 33 

14 RL+ 49 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M…            A…IGM… 

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 

50 x 1,5 150 150 150 

50 x 2 150 150 150 

50 x 2,8 KB/KGH 150 150 150 

60,3 x 1,65 150 150 150 

63 x 3 KB/KGH 150 150 150 

60 x 2 150 150 150 

70 x 2 150 150 150 

80 x 2 150 150 150 

90 x 7 KB/KGH 150 150 150 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Приводной элемент Пластиковая однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=11 цевочное зацепление   

Подшипниковый узел Подшипник скольжения 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 452 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 453 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 452 / 150 ZZ - 50x1,5 STI  A12  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                               

Базовая модель                                    

Шариковый подшипник                       

Диам. корпуса и толщина стенки                  

Материал корпуса          

Шпиндель-Ø          

Окончание шпинделя            

Монтажная длина      
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10 RL+ 45  
12 RL+ 47 33 

14 RL+ 49 33 

17 RL+ 49 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM…  

Шпиндель-Ø       EL= 

 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 A17 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 301 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 301 

50 x 2,8 KB/KGH 300 300 300 301 

60,3 x 1,65 300 300 300 301 

60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 301 / 402 

60 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 301 

63 x 3 KB/KGH 300 300 300 301 

63,5 x 2,9 300 300 300 402 

70 x 2 300 300 300 301 

80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 301 / 402 

90 x 7 KB/KGH 300 300 300  
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=11 цевочное зацепление   

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ -6003 ZZ или 6202 ZZ 

Тип … RS -6003 2RS или 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 
Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 454 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 455 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 454 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                             

Шариковый подшипник                                     

Базовая модель                               

Шариковый подшипник                 

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                                 

Окончание шпинделя        

Монтажная длина       
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Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа             

A…IGM… Шпиндель-Ø EL= 

15 RL+  56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A15 

50 x 1,5 301 / 302 / 402WT 

50 x 2  301 

50 x 2,8 KB/KGH  301 

50 x 3  301 

60,3 x 1,65  301 

60 x 2 301 / 302 / 402WT 

60 x 3 301 / 402WT 

63 x 3 KB/KGH  301 

63,5 x 2,9 301 / 402WT 

80 x 2 301 / 402WT 
 

 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=11 цевочное зацепление   

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка  1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,3 м/с  

Диапазон температур               от -5 до +40 C 

Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным давлением 5% от 
веса транспортируемого груза (возможна регулировка) 

Примечание Накопление давления регулируется вручную 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 454R ZZ / 301 ZZ - 50x1,5 STI  A15  IGM 10x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                     

Шариковый подшипник                          

Базовая модель                   

Шариковый подшипник       

 Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса 

Шпиндель-Ø                                 

Окончание шпинделя       

Монтажная длина         
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Серия 456                                           Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 45  
12 RL+ 47 33 

14 RL+ 49 33 

17 RL+ 49 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø         EL= 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 A17 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 

60,3 x 1,65 300 300 300  
60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 402 

60 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 

63,5 x 2,9 300 300  301 

70 x 2 300 300 300 250 

80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 402 

 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 456                                           Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=11 цевочное зацепление 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ, 6003 ZZ, 6303 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS, 6003 2RS, 6303 2RS 

Допустимая нагрузка            1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. Скорость                0,3 м/с 
Диапазон температур           о т  -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Подшипник со специальной низкотемпературной смазкой (-28°C) 
(по специальному запросу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 456 ZZ / 300 ZZ - 60x2 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                         

Шариковый подшипник                                

Базовая модель                          

Шариковый подшипник               

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                              

Окончание шпинделя       

Монтажная длина        
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Серия 457/458                            Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø      EL= 

12 RL+ 47  33 
 

 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A12 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 

50 x 2 250 / 300 

50 x 2,8 KB/KGH 300 

60,3 x 1,65 300 

60 x 2 250 / 300 / 302 

60 x 3 250 / 300 

63 x 3 KB/KGH 300 

63,5 x 2,9 300 

70 x 2 300 

80 x 2 250 / 300 

90 x 7 KB/KGH 300 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 457/458                            Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=11 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ -6003 ZZ или 6202 ZZ 

Тип … RS -6003 2RS или 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и 
шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 
Диапазон температур           о т  -5 до +40 C 

Тип привода Модель 457  - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 458  - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

Примечание Постоянный привод только для непрерывной транспортировки 
Возможно использование в качестве хвостового и натяжного ролика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 457 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A12  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                          

Шариковый подшипник                                

Базовая модель                          

Шариковый подшипник                

Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                              

Окончание шпинделя       

Монтажная длина       
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Серия 462/463                           Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 61  
12 RL+ 63 49 

14 RL+ 65 49 

17 RL+ 65 49 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM…  

Шпиндель-Ø         EL= 

 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 A17 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 301 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 301 

50 x 2,8 KB/KGH 300 300 300 301 

60,3 x 1,65 300 300 300 301 

60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 301 / 402 

60 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 301 

63 x 3 KB/KGH 300 300 300 301 

63,5 x 2,9 300 300 300 402 

70 x 2 300 300 300 301 

80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 301 / 402 

90 x 7 KB/KGH 300 300 300  
 

 
Опции Покрытия   стр. 5   
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Серия 462/463                           Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 5/8" x 3/8" z=12 цевочное зацепление  

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ, 6003 ZZ, 6303 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS, 6003 2RS, 6303 2RS 

Допустимая нагрузка 1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 462 - фрикционный (аккумулирующий) привод с 
накопительным давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 463  - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

 Примечание Аккумуляционный ролик не поставляется со шпинделем - Ø 17 мм. 

Нерегулируемый фрикционный привод для транспортировки однородных 
грузов. Для неоднородных грузов применим регулируемый фрикционный 
ролик Серии 462R  

Постоянный привод только для непрерывной транспортировки. Для 
транспортировки с остановками применим ролик Серии 464  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 462 ZZ / 300 ZZ - 60x2 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                          

Шариковый подшипник                                 

Базовая модель                          

Шариковый подшипник              

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                              

Окончание шпинделя        

Монтажная длина       
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Серия 462R                                                Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø    EL= 

15 RL+   68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A15 

50 x 1,5 301 / 302 / 402WT 

50 x 2  301 

50 x 2,8 KB/KGH  301 

50 x 3  301 

60,3 x 1,65  301 

60 x 2 301 / 302 / 402WT 

60 x 3 301 / 402WT 

63 x 3 KB/KGH  301 

63,5 x 2,9 301 / 402WT 

80 x 2 301 / 402WT 
 

 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 462R                                                Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 5/8" x 3/8" z=12  цевочное зацепление 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ, 6003 ZZ, 6304 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS, 6003 2RS, 6304 2RS 

Допустимая нагрузка 1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 
Диапазон температур                от от -5 до +40 C 

Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным давлением 5% от 
веса транспортируемого груза (возможна регулировка) 

Примечание Накопление давления регулируется вручную 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 462R ZZ / 301 ZZ - 60x2 STI  A15  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                            

Шариковый подшипник                                

Базовая модель                         

Шариковый подшипник            

Диам. корпуса и толщина стенки         

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                           

Окончание шпинделя       

Монтажная длина       
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Серия 464                                     Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 61  
12 RL+ 63 49 

14 RL+ 65 49 

17 RL+ 65 49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM…  

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 A17 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 

50 x 2,8 KB/KGH 300 300 300  
60,3 x 1,65 300 300 300  
60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 402 

60 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 

63 x 3 KB/KGH 300 300 300  
63,5 x 2,9 300 300 300 402 / 250 

70 x 2 300 300 300  
80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 402 

90 x 7 KB/KGH 300 300 300  
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 464                                     Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 5/8" x 3/8" z=12 цевочное зацепление 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ, 6003 ZZ, 6303 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS, 6003 2RS, 6303 2RS 

Допустимая нагрузка 1.500N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 
Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Подшипник со специальной низкотемпературной смазкой (-28°C) 
(по специальному запросу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 464 ZZ / 300 ZZ - 60x2 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                           

Шариковый подшипник                                    

Базовая модель                         

Шариковый подшипник             

Диам. корпуса и толщина стенки         

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                              

Окончание шпинделя       

Монтажная длина       
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Серия 470/471                                      Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 70, 80, 90 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 51  
12 RL+ 53 39 

14 RL+ 55 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø         EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 

50 x 2,8 KB/KGH 300 300 300 

60,3 x 1,65 300 300 300 

63 x 3 KB/KGH 300 300 300 

60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 

70 x 2 300 300 300 

80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 

90 x 7 KB/KGH 300 300 300 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 470/471                                      Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 70, 80, 90 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Пластиковая однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14  цевочное зацепление 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,3 

м/с Диапазон температур          

от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 470 - фрикционный (аккумулирующий) привод с 
накопительным давлением 5% от веса транспортируемого груза   
Модель 471 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

  Примечание Нерегулируемый фрикционный привод для транспортировки однородных 
грузов. Для неоднородных грузов применим регулируемый фрикционный 
ролик Серии 506R  

Постоянный привод только для непрерывной транспортировки. Для 
транспортировки с остановками применим ролик Серии 508  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 470 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                             

Шариковый подшипник                                     

Базовая модель                             

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки            

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                           

Окончание шпинделя        

Монтажная длина      
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Серия 480/481                                      Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 70, 80, 90 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 69  
12 RL+ 71 57 

14 RL+ 73 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M…  A…IGM… 

Шпиндель-Ø          EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 

50 x 2,8 KB/KGH 300 300 300 

60,3 x 1,65 300 300 300 

63 x 3 KB/KGH 300 300 300 

60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 

70 x 2 300 300 300 

80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 

90 x 7 KB/KGH 300 300 300 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 480/481                                      Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 70, 80, 90 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Пластиковая двухрядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14 цевочное зацепление 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с  

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 480 - фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза   
Модель 481 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

  Примечание Нерегулируемый фрикционный привод для транспортировки однородных 
грузов. Для неоднородных грузов применим регулируемый фрикционный 
ролик Серии 500R  

Постоянный привод только для непрерывной транспортировки. Для 
транспортировки с остановками применим ролик Серии 502 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 480 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                     

Базовая модель                              

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки            

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                           

Окончание шпинделя        

Монтажная длина      
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Серия 500/501                            Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 69  
12 RL+ 71 57 

14 RL+ 73 57 

15 RL+ 73 57 

17 RL+ 73 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø           EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 A17 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 301 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 301 

50 x 2,8 KB/KGH 300 300 300  
60,3 x 1,65 300 300 300  
60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 301 / 402 

60 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 301 

63 x 3 KB/KGH 300 300 300  
63,5 x 2,9 300 300 300 402 

70 x 2 300 300 300  
80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 301 / 402 

90 x 7 KB/KGH 300 300 300  
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 500/501                            Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14  

 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ, 6003 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS, 6003 2RS 

Допустимая нагрузка 1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 500 - фрикционный (аккумулирующий) привод с 
накопительным давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 501 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

  Примечание Модель 500DF - двойной фрикционный ролик (фрикционная муфта с обоих 
концов шпинделя) 

 Нерегулируемый фрикционный привод для транспортировки однородных 
грузов. Для неоднородных грузов применим регулируемый фрикционный 
ролик Серии 500R  

Постоянный привод только для непрерывной транспортировки. Для 
транспортировки с остановками применим ролик Серии 502 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 500 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                     

Базовая модель                              

Шариковый подшипник                 

Диам. корпуса и толщина стенки            

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                           

Окончание шпинделя        

Монтажная длина        
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Серия 500R                                                 Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80 

 

 

 
 

14 RL+ 79 

15 RL+ 79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа   A…IGM… 

Шпиндель-Ø          EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 

 

Корпус  - Ø A15  
50 x 1,5 301 / 302 / 402WT  
50 x 2  301 

50 x 2,8 KB/KGH  301 

50 x 3  301 

60,3 x 1,65  301 

60 x 2 301 / 302 / 402WT 

60 x 3 301 / 402WT 

63 x 3 KB/KGH  301 

63,5 x 2,9 301 / 402WT 

70 x 2  301 

80 x 2 301 / 402WT 

 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 500R                                                 Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14  

 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур               от -5 до +40 C 

Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза  (возможна 
регулировка) 

Примечание Накопление давления регулируется вручную 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 500R ZZ / 301 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                   

Базовая модель                             

Шариковый подшипник                

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                              

Окончание шпинделя       

Монтажная длина        
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Серия 502                                 Ø корпуса 40, 50, 60, 60.3, 63.5, 70, 80, 88,9 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 69  
12 RL+ 71 57 

14 RL+ 73 57 

15 RL+ 73 57 

17 RL+ 73 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 A15 A17 A20 

40 x 1,5 290 250 / 290 290    
50 x 1,5 251 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 301 / 302 250  
50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 301 250  
50 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 301 250  
60,3 x 1,65 300 300 300 301   
60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 301 / 302 250  
60 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 301 250  
63,5 x 2,9 300 300 300   260 

70 x 2 300 300 300    
70 x 2,9      260 

80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 301 250 260 

80 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 301 250 260 

88,9 x 2,9     260 260 

 
Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 502                                 Ø корпуса 40, 50, 60, 60.3, 63.5, 70, 80, 88,9 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14  

 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ, 6003 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS, 6003 2RS 

Допустимая нагрузка 1.500N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Подшипник со специальной низкотемпературной смазкой (-28°C) 
(по специальному запросу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 502 ZZ / 250 ZZ - 60x2 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                         

Шариковый подшипник                                 

Базовая модель                          

Шариковый подшипник               

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                                 

Окончание шпинделя       

Монтажная длина        



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

118 

Серия 506/507                             Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 48  
12 RL+ 50 36 

14 RL+ 52 36 

15 RL+ 52 36 

17 RL+ 52 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M…  A…IGM… 

Шпиндель-Ø          EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 A17 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 

50 x 2,8 KB/KGH 300 300 300  
60,3 x 1,65 300 300 300  
60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 402 

60 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 

63 x 3 KB/KGH 300 300 300  
63,5 x 2,9 300 300 300 402 

70 x 2 300 300 300  
80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250  / 402 

90 x 7 KB/KGH 300 300 300  
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 506/507                             Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90 

 

 

 
 
 

 

  Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14 цевочное 
зацепление 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ, 6003 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS, 6003 2RS 

Допустимая нагрузка 1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Модель 506 - фрикционный (аккумулирующий) привод с 
накопительным давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Модель 507 - постоянный привод, приводной элемент неподвижно 
вмонтирован в корпус при помощи переходной втулки 

 Примечание                                Модель 506DF - двойной фрикционный ролик (фрикционная муфта с обоих 
концов шпинделя)  

Нерегулируемый фрикционный привод для транспортировки однородных 
грузов. Для неоднородных грузов применим регулируемый фрикционный 
ролик Серии 506R  

Постоянный привод только для непрерывной транспортировки. Для 
транспортировки с остановками применим ролик Серии 508  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 506 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                              

Шариковый подшипник                                    

Базовая модель                             

Шариковый подшипник                  

Диам. корпуса и толщина стенки              

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                             

Окончание шпинделя       

Монтажная длина        
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Серия 506R                                                Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа  A…IGM… 

Шпиндель-Ø            EL= 

15 RL+  58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A15 

50 x 1,5 301 / 302 / 402WT 

50 x 2  301 

50 x 2,8 KB/KGH  301 

50 x 3  301 

60,3 x 1,65  301 

60 x 2 301 / 302 / 402WT 

60 x 3 301 / 402WT 

63 x 3 KB/KGH  301 

63,5 x 2,9 301 / 402WT 

80 x 2 301 / 402WT 
 

 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 506R                                                Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14 цевочное зацепление  

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS 

Допустимая нагрузка 1.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза  (возможна 
регулировка) 

Примечание Накопление давления регулируется вручную 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 506R ZZ / 301 ZZ - 50x1,5 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                                 

Шариковый подшипник                                    

Базовая модель                               

Шариковый подшипник                 

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                              

Окончание шпинделя       

Монтажная длина       



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

122 

Серия 508                                               Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80 

 

 

 
 

 
 

10 RL+ 48  
12 RL+ 50 36 

14 RL+ 52 36 

15 RL+ 52 36 

17 RL+ 52 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM…  

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A10 A12 A14 A17 

50 x 1,5 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 

50 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 

60,3 x 1,65 300 300 300  
60 x 2 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250 / 300 / 302 250  / 402 

60 x 3 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 

63,5 x 2,9 300 300 300 402 

70 x 2 300 300 300  
80 x 2 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 402 

 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 508                                               Ø корпуса 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80 

 

 

 
 
 

 

  Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 1/2" x 5/16" z=14 цевочное зацепление   

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6202 ZZ, 6003 ZZ 

Тип … RS - 6202 2RS, 6003 2RS 

Допустимая нагрузка 1.500N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Подшипник со специальной низкотемпературной смазкой (-28°C) 
(по специальному запросу) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 508 ZZ / 250 ZZ - 60x2 STI  A14  IGM 8x15  EL=700мм 

Приводной элемент                                         

Шариковый подшипник   

Базовая модель                         

Шариковый подшипник               

Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                               

Окончание шпинделя       

Монтажная длина       
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Серия 510                                                    Ø корпуса 63.5, 80, 88.9, 108, 133 

 

 

 
 

 
 

20 RL+ 85 67 

25 RL+  67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM…  

Шпиндель-Ø         EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 A25 

63,5 x 2,9 260  
80 x 2 260 260 

80 x 3 260 260 

88,9 x 2,9 260 260 

108 x 3,25 260 260 

133 x 3,6 402WO 402WO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 510                                                    Ø корпуса 63.5, 80, 88.9, 108, 133 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 5/8" x 3/8" z=15 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6004 ZZ, 6204 ZZ, 6005 ZZ 

Тип … RS - 6004 2RS, 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 3.400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с  

Диапазон температур          о т  -5 до +80 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Подшипник со специальной низкотемпературной смазкой (-28°C) 
(по специальному запросу) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 510 RS / 260I RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20  EL=1100мм 

Приводной элемент                                                

Шариковый подшипник                                        

Базовая модель                               

Шариковый подшипник                     

Диам. корпуса и толщина стенки                

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                                    

Окончание шпинделя         

Монтажная длина       
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Серия 511                                                    Ø корпуса 63.5, 80, 88.9, 108, 133 

 

 

 
 

 
 

20 RL+ 59 41 

25 RL+  41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 A25 

63,5 x 2,9 260  
80 x 2 260 260 

80 x 3 260 260 

88,9 x 2,9 260 260 

108 x 3,25 260 260 

133 x 3,6 402WO 402WO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 511                                                    Ø корпуса 63.5, 80, 88.9, 108, 133 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 5/8" x 3/8" z=15 цевочное зацепление   

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6004 ZZ, 6204 ZZ, 6005 ZZ 

Тип … RS - 6004 2RS, 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 3.400N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур                от -5 до +80 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Подшипник со специальной низкотемпературной смазкой (-28°C) 
(по специальному запросу) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 511 RS / 260I RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20  EL=1100мм 

Приводной элемент                                                 

Шариковый подшипник                                        

Базовая модель                                

Шариковый подшипник                     

Диам. корпуса и толщина стенки               

Материал корпуса          

Шпиндель-Ø                                    

Окончание шпинделя         

Монтажная длина        
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Серия 512                                                              Ø корпуса 80, 88.9, 108, 133 

 

 

 
 

 
 

20 RL+ 89 71 

25 RL+  71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM…  

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 A25 

80 x 2 260 260 

80 x 3 260 260 

88,9 x 2,9 260 260 

108 x 3,25 260 260 

133 x 3,6 402WO 402WO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 512                                                              Ø корпуса 80, 88.9, 108, 133 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 3/4" x 7/16" Z=13 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ, 6005 ZZ 

Тип … RS - 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 4.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +80 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Подшипник со специальной низкотемпературной смазкой (-28°C) 
(по специальному запросу) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 512 RS / 260I RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                                

Шариковый подшипник                                        

Базовая модель                                

Шариковый подшипник                     

Диам. корпуса и толщина стенки               

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                                    

Окончание шпинделя         

Монтажная длина       
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Серия 513                                                              Ø корпуса 80, 88.9, 108, 133 

 

 

 
 

 
 

20 RL+ 59 41 

25 RL+  41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 A25 

80 x 2 260 260 

80 x 3 260 260 

88,9 x 2,9 260 260 

108 x 3,25 260 260 

133 x 3,6 402WO 402WO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 513                                                              Ø корпуса 80, 88.9, 108, 133 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 3/4" x 7/16" Z=13 цевочное зацепление   

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ, 6005 ZZ 

Тип … RS - 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 4.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +80 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Подшипник со специальной низкотемпературной смазкой (-28°C) 
(по специальному запросу) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 513 RS / 260I RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20  EL=1100мм 

Приводной элемент                                       

Шариковый подшипник                             

Базовая модель                      

Шариковый подшипник         

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса                                         

Шпиндель-Ø                                    

Окончание шпинделя           

Монтажная длина         
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Серия 516                                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø         EL= 

20 RL+  73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 260 

80 x 3 260 

88,9 x 2,9 260 

108 x 3,25 260 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 516                                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Пластиковый зубчатый шкив, зуб-трапециевидный 8M z=30 (Poly-Chain) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ 

Тип … RS - 6204 2RS 

Допустимая нагрузка 1.800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и 

шпиндель) Макс. скорость 0,8 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +80 C 

  Тип привода Постоянный привод,  зубчатый шкив со стальным сердечником приварен 
к корпусу 

Примечание Ролик приводится в движение зубчатым ремнем шириной 21 мм с зубьями 
трапециевидной формы 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 516 RS / 260I RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20  EL=1100мм 

Приводной элемент                                       

Шариковый подшипник                             

Базовая модель                     

Шариковый подшипник         

Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса                                         

Шпиндель-Ø                                    

Окончание шпинделя            

Монтажная длина        
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Серия 517 z24/z25                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø            EL= 

20 RL+  62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 402 

88,9 x 2,9 402 

108 x 3,25 402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 517 z24/z25                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Двойной пластиковый зубчатый шкив, зуб-полукруглый 8M z=24/z=25 (HTD) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ 

Тип … RS - 6204 2RS 

Допустимая нагрузка 1.200N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,8 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, зубчатый элемент неподвижно вмонтирован в корпус 

  Примечание Ролик приводится в движение зубчатыми ремнями шириной 20 мм с зубьями  
полукруглой формы (HTD). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 517z24 RS / 402 RS - 80x2 STI  A20  IGM 12x20  EL=1100мм 

Приводной элемент                                                     

Шариковый подшипник                                          

Базовая модель                                  

Шариковый подшипник                       

Диам. корпуса и толщина стенки                 

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø           

Окончание шпинделя          

Монтажная длина       
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Серия 517 z30/z34                                                               Ø корпуса 80, 88.9 

 

 

 
 

20 RL+ 95 

25 RL+ 95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø      EL= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 

 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2  402 

88,9 x 2,9  402 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 517 z30/z34                                                               Ø корпуса 80, 88.9 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Двойной пластиковый зубчатый шкив, зуб-полукруглый (HTD) 8M z=30/z=34  

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ, 6005 ZZ 

Тип … RS - 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 1.800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,8 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, зубчатый элемент неподвижно вмонтирован в корпус 

  Примечание Ролик приводится в движение зубчатыми ремнями шириной 30 мм с зубьями  
полукруглой формы (HTD). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 517z30 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI  A20  IGM 12x20  EL=1100мм 

Приводной элемент                                                  

Шариковый подшипник                                        

Базовая модель                                

Шариковый подшипник                     

Диам. корпуса и толщина стенки             

Материал корпуса            

Шпиндель-Ø                                   

Окончание шпинделя          

Монтажная длина        
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Серия 518                                                                      Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø            EL= 

20 RL+  62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 402 

88,9 x 2,9 402 

108 x 3,25 402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 518                                                                      Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Пластиковая двухрядная звездочка 5/8" x 3/8" z=18 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ, 6005 ZZ 
Тип … RS - 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 1.800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур                от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент неподвижно вмонтирован в корпус 

Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 518 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                     

Шариковый подшипник   

Базовая модель                      

Шариковый подшипник          

Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса                                          

Шпиндель-Ø                                     

Окончание шпинделя          

Монтажная длина        
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Серия 519                                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø              EL= 

20  RL+  36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 402 

88,9 x 2,9 402 

108 x 3,25 402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 519                                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Пластиковая однорядная звездочка 5/8" x 3/8" z=18 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ, 6005 ZZ 

Тип … RS - 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 1.800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель)  

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент неподвижно вмонтирован в корпус 

Примечание Форма зуба приводного элемента для нормального зацепления 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 519 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                   

Шариковый подшипник                             

Базовая модель                       

Шариковый подшипник          

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса                                          

Шпиндель-Ø                                     

Окончание шпинделя          

Монтажная длина       
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Серия 520                                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø                 EL= 

20 RL+  67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 402 

88,9 x 2,9 402 

108 x 3,25 402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 520                                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 5/8" x 3/8" z=15 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ, 6005 ZZ 
Тип … RS - 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 1.800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

  Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 

давлением 5% от веса транспортируемого груза   

Примечание Нерегулируемый фрикционный привод для транспортировки однородных 
грузов. Для неоднородных грузов применим регулируемый фрикционный 
ролик Серии 520R  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 520 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI  A20  IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                    

Шариковый подшипник   

Базовая модель                     

Шариковый подшипник         

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса                                         

Шпиндель-Ø                                     

Окончание шпинделя         

Монтажная длина         
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Серия 520R                                                                    Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа  A…IGM…  

Шпиндель-Ø            EL= 

20 RL+   89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 402WO / 402WT 

88,9 x 2,9 402WO / 402WT 

108 x 3,25 402WO / 402WT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 520R                                                                    Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная двухрядная звездочка 5/8" x 3/8" z=15 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6004 ZZ, 6204 ZZ 

Тип … RS - 6004 2RS, 6204 2RS 

Допустимая нагрузка 1.800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза  (возможна 
регулировка) 

Примечание Накопление давления регулируется вручную  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 520R RS / 402WTI RS - 88,9x2,9 STI A20 M20 IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                             

Шариковый подшипник                                   

Базовая модель                        

Шариковый подшипник        

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса                                                 

Шпиндель-Ø                                             

Окончание шпинделя             

Монтажная длина        
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Серия 521                                                                      Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…M… A…IGM… 

Шпиндель-Ø         EL= 

20 RL+ 59  41 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 402 

88,9 x 2,9 402 

108 x 3,25 402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 521                                                                      Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 5/8" x 3/8" z=15 цевочное зацепление 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6004 ZZ, 6204 ZZ 

Тип … RS - 6004 2RS, 6204 2RS 

Допустимая нагрузка 1.800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

  Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным        

давлением 5% от веса транспортируемого груза   

  Примечание Нерегулируемый фрикционный привод для транспортировки однородных         

грузов. Для неоднородных грузов применим регулируемый фрикционный 

ролик Серии 521R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 521 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                    

Шариковый подшипник                             

Базовая модель                      

Шариковый подшипник          

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса                                       

Шпиндель-Ø                                    

Окончание шпинделя          

Монтажная длина       
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Серия 521R                                                                    Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø             EL= 

20 RL+  63 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 402WO / 402WT 

88,9 x 2,9 402WO / 402WT 

108 x 3,25 402WO / 402WT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 521R                                                                    Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальная однорядная звездочка 5/8" x 3/8" z=15    

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6004 ZZ, 6204 ZZ 

Тип … RS - 6004 2RS, 6204 2RS 

Допустимая нагрузка 1.800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным 
давлением 5% от веса транспортируемого груза  (возможна 
регулировка) 

Примечание Накопление давления регулируется вручную 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 521R RS / 402WTI RS - 88,9x2,9 STI A20  M20 IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                             

Шариковый подшипник                                   

Базовая модель                         

Шариковый подшипник         

Диам. корпуса и толщина стенки          

Материал корпуса                                                   

Шпиндель-Ø                                               

Окончание шпинделя           

Монтажная длина       
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Серия 522                                                                                Ø корпуса 80, 88.9 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø                EL= 

20 RL+  62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2  402 

88,9 x 2,9  402 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 522                                                                                Ø корпуса 80, 88.9 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Пластиковая двухрядная звездочка 5/8" x 3/8" z=15 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6004 ZZ 

Тип … RS - 6004 2RS 

Допустимая нагрузка 1.200N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,5 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

  Тип привода Постоянный привод, приводной элемент неподвижно вмонтирован в   корпус  

Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа 

 
Модель 522 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                                

Шариковый подшипник                                       

Базовая модель                                 

Шариковый подшипник                     

Диам. корпуса и толщина стенки            

Материал корпуса           

Шпиндель-Ø                                  

Окончание шпинделя        

Монтажная длина       
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Серия 523                                                                               Ø корпуса 80, 88.9 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа  A…IGM… 

Шпиндель-Ø             EL= 

20 RL+  36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2  402 

88,9 x 2,9  402 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 523                                                                               Ø корпуса 80, 88.9 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Пластиковая однорядная звездочка 5/8" x 3/8" z=15 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6004 ZZ 

Тип … RS - 6004 2RS 

Допустимая нагрузка 800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,3 м/с 

Диапазон температур               от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент неподвижно вмонтирован в корпус 

Примечание Форма зуба приводного элемента для нормального зацепления 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 523 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                     

Шариковый подшипник                             

Базовая модель                    

Шариковый подшипник         

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса                                       

Шпиндель-Ø                                   

Окончание шпинделя         

Монтажная длина        
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Серия 533R z30/z34                                                     Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø            EL= 

20 RL+  114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 402WO / 402WT 

88,9 x 2,9 402WO / 402WT 

108 x 3,25 402WO / 402WT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10   
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Серия 533R z30/z34                                                      Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Двойной стальной зубчатый шкив, зуб-полукруглый 8M z=30/z=34 (HTD) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ 

Тип … RS - 6204 2RS 

Допустимая нагрузка 1.800N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,8 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Фрикционный (аккумулирующий) привод с накопительным давлением 
5% от веса транспортируемого груза  (возможна регулировка) 

Примечание Ролик приводится в движение зубчатыми ремнями шириной 30 мм с зубьями  
полукруглой формы (HTD) 

Накопление давления регулируется вручную 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 533R z30 RS / 402WTI RS - 88,9x2,9 STI A20 M20 IGM 12x20 EL=1100мм 

Приводной элемент                                       

Шариковый подшипник                     

Базовая модель            

Шариковый подшипник        

Диам. корпуса и толщина стенки                                                                    

Материал корпуса                                                  

Шпиндель-Ø                                              

Окончание шпинделя             

Монтажная длина         
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Серия 534 z30/z34                                                         Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

20 RL+ 101 

25 RL+ 101 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø        EL= 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 

 

Корпус  - Ø A20 A25 

88,9 x 2,9 260 260 

108 x 3,25 260 260 

133 x 3,6 402WO 402WO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  
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Серия 534 z30/z34                                                         Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Двойной стальной зубчатый шкив, зуб-полукруглый 8M z=30/z=34 (HTD) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ, 6005 ZZ 

Тип … RS - 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 2.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,8 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Ролик приводится в движение зубчатыми ремнями шириной 30 мм с зубьями  
полукруглой формы (HTD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 534z34 RS / 260I RS - 88,9x2,9 STI  A20  IGM 12x20  EL=1100мм 

Приводной элемент                                            

Шариковый подшипник                             

Базовая модель                    

Шариковый подшипник        

Диам. корпуса и толщина стенки           

Материал корпуса                                       

Шпиндель-Ø                                  

Окончание шпинделя        

Монтажная длина        
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Серия 539                                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры шпинделя 
 

Обозначения для заказа A…IGM… 

Шпиндель-Ø             EL= 

20 RL+  70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Базовые модели в зависимости от комбинаций корпуса и шпинделя 
 

Корпус  - Ø A20 

80 x 2 260 

80 x 3 260 

88,9 x 2,9 260 

108 x 3,25 260 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции Покрытия   стр. 10 Направляющие фланцы   стр. 234  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Техническая информация Корпус/шпиндель стр. 7 Тип подшипника стр. 14 Общая информация стр. 5 

159 

Серия 539                                                                       Ø корпуса 80, 88.9, 108 

 

 

 
 
 

 

Приводной элемент Стальной шкив под поликлиновый ремень PK-профиля (DIN 9982) 

Подшипниковый узел Радиальный шарикоподшипник  

Тип … ZZ - 6204 ZZ, 6005 ZZ 

Тип … RS - 6204 2RS, 6005 2RS 

Допустимая нагрузка 2.000N (см. таблицы предельных нагрузок на корпус и шпиндель) 

Макс. скорость 0,8 м/с 

Диапазон температур           от -5 до +40 C 

Тип привода Постоянный привод, приводной элемент приварен к корпусу 

Примечание Приводятся в движение поликлиновым ремнем с PK-профилем,  

                                                           кол-во ребер 6-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример заказа 
 

Модель 539 RS / 260I RS - 88,9x2,9 STI A20  IGM 12x20  EL=1100мм 

Приводной элемент                                     

Шариковый подшипник                              

Базовая модель                      

Шариковый подшипник         

Диам. корпуса и толщина стенки         

Материал корпуса                                        

Шпиндель-Ø                                    

Окончание шпинделя           

Монтажная длина         
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